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KTM-26型

外形図 プランジャーストローク測定

機種
鉄芯部最小
ストローク「A」

 (mm)

鉄芯部最大
ストローク「A」

 (mm)

標準ストローク
(調整ネジ部における
片側のストローク量)

(mm)
KTM-26 0.3 0.9 0.5
KTM-32 0.3 0.8 0.5
KTM-39 0.3 0.8 0.5
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KTM-26型
温度フューズ点検手順
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KTM-32型

外形図 プランジャーストローク測定

機種
鉄芯部最小
ストローク「A」

 (mm)

鉄芯部最大
ストローク「A」

 (mm)

標準ストローク
(調整ネジ部における
片側のストローク量)

(mm)
KTM-26 0.3 0.9 0.5
KTM-32 0.3 0.8 0.5
KTM-39 0.3 0.8 0.5
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KTM-32型
温度フューズ点検手順
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機種
鉄芯部最小
ストローク「A」

 (mm)

鉄芯部最大
ストローク「A」

 (mm)

標準ストローク
(調整ネジ部における
片側のストローク量)

(mm)
KTM-26 0.3 0.9 0.5
KTM-32 0.3 0.8 0.5
KTM-39 0.3 0.8 0.5

KTM-39型

外形図 プランジャーストローク測定
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KTM-39型
温度フューズ点検手順


